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Macchina Caffè 45
FUCM 4500 TF IX
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FUCM 4500 TF IX
EAN 8019801032167

ACCIAIO INOX

Il design di questo prodotto è caratterizzato dall’intuitività e l’immediatezza del controllo touch e del display digitale. Possibilità di scegliere lunghezza del 
caffè e intensità, da molto leggero a extraforte e di preparare numerose bevande grazie al cappuccinatore automatico e all'erogazione di acqua calda per 
tè e tisane. È possibile regolare la durezza dell'acqua. Il sistema è dotato di stand-by per risparmio energia elettrica ed ampio sistema di sicurezza: spia per 
assenza acqua, mancanza caffé, necessità di ciclo pulizia e sostituzione filtro anticalcare. L'accesso ai vani di servizio avviene tramite apertura telescopica. 

 Estetica in Acciaio Inox

 30 Funzioni

 Display TFT touch control

 Programmi Automatici

 Contenitore caffé in chicchi 200 gr

 Macinatura integrata e regolabile

 Cappucinatore (contenitore latte)

 Contenitore acqua da 1,8 litri

 Erogatore rimovibile acqua calda

 Serbatoio raccolta liquidi

 Cinque tipi di tazze 
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URBANTECH
MACCHINA CAFFÈ 45

FUCM 4500 TF IX

Tipologia Macchina caffè

Estetica                              Acciaio Inox

PRESTAZIONI

Funzioni totali n. / Sistema Operativo 30 / Full Touch TFT

Funzioni automatiche Caffè, vapore, acqua calda

Efficienza energetica A

Consumo energetico annuo kWh 45

Capacità serbatoio acqua / caffè 1,8 L / 200 g

Macinacaffè con regolazione 13 livelli •

Tazze caffè n. 2

Erogatore caffè regolabile in altezza 80-100 mm

Illuminazione LED vano

Programma pulizia integrato •

Contenitore latte 0,75 L •

Gocciolatoio •

Spia filtro anti calcare / Spia riserva acqua • / •

Spia svuotamento residui •

Guide telescopiche •

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza elettrica Max (W) 1350 W

Tensione / Frequenza (V - Hz) 220 - 240 V ; 50 - 60 Hz

Cavo di alimentazione / Spina • / Schuko

Pressione pompa (bar) 15

DIMENSIONI

Prodotto (L x A xP) mm 594 x 455 x 443

Vano incasso (L x A xP) mm 560 x 450 x 560

Dim. Prodotto Professional (L x A x P) mm 758 x 476 x 476

Vano incasso Professional (L x A x P) mm 722 x 463 x 610
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