
Caratteristiche

PIANO COTTURA PIANI COMBISET

CPH 402 ID TC X/2

Piano Induzione 40

-     +

 Controllo touch e display digitale

 Estetica in acciaio inox

 2 Zone di cottura indipendenti

 Indicatore digit. livello potenza

 Timer fine cottura per ogni zona

  Booster

380510
64

360 490

Il piano è caratterizzato da un bordo di appena 1 mm di spessore che ne permette l'istallazione a filo o semi filo nel top della cucina. Le impostazioni di 
cottura di questo piano sono semplici e pratiche grazie ad un controllo touch e display digitale. 
Il piano caratterizzato da 2 zone cottura indipendenti è dotato di un sistema di sicurezza che include segnalatore acustico fine cottura, blocco comandi 
touch e indicatore calore residuo (H). È compreso in dotazione raschietto per pulizia superficie.

CPH 402 ID TC X/2
EAN 8019801008858

ACCIAIO INOX
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CPH 402 ID TC X/2

Tipologia / Estetica 2 aree cottura a induzione / Acciaio Inox

PRESTAZIONI

Ø 180 1400 W

Ø 160 1400 W

Potenza elettrica Max (W) 2800 W

CARATTERISTICHE

Sistema Operativo / Display digitale Touch control / •

AUTO cottura •

Timer fino a 99 min. •

Livelli di potenza n. 9 + P

Blocco tastiera / Rilevatore calore residuo • / •

ACCESSORI

Raschietto •

Cavo di alimentazione / Spina Schuko • / •

DIMENSIONI

Prodotto (L x A x P) mm 380 x 64 x 510

Vano per incasso (L x P) mm 360 x 490

COMBISET
PIANO INDUZIONE IN ACCIAIO 
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