
PROFESSIONAL

EAN 8019801022069

Caratteristiche

Cappa da parete 36"
FPRHD 362 TC MBK

 Comandi soft touch

 Estetica in acciaio inox AISI 430

 2 Motori a bordo

 Capacità aspirazione 1.450 m3/h

 Potenza aspirazione 4 livelli

 Timer ed Autospegnimento

 Potenza sonora da 48 a 75 dBA

 llluminazione con 2 barre LED

 Filtri antigrasso a labirinto inox + spia saturazione filtri

 Vaschetta raccogli olio + valvola di non ritorno

 Classe Energetica A

FPRHD 362 TC MBK
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ACCESSORIO

CAPPA

La cappa da parete da 36” in due diverse finiture: inox e nero opaco. Progettata per mantenere l’ambiente della cucina libero da fumo, vapore e calore 
in eccesso è dotata di due potenti motori che in combinazione con i filtri a labirinto in acciaio inox (Baffle) consentono un'aspirazione silenziosa  Con 
l’accessorio Filtro carbone attivo HP la cappa può lavorare in modalità filtrante. L’illuminazione a LED garantita da due barre laterali, illumina la superficie 
sottostante della zona cottura.

A richiesta sono disponibili:
- Kit Camino 36" Inox                                                      Cod. FPRHD 362 KIT X
- Kit Camino 36" MBK                                               Cod. FPRHD 362 KIT MBK
- Filtro carbone attivo HP                                                      Cod. FCHF 23 
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PROFESSIONAL
CAPPA DA PARETE

FPRHD 362 TC MBK

Tipologia Cappa da parete da 36”

Estetica Matte Black

CARATTERISTICHE

Classe di efficienza energetica A

Livelli di aspirazione 4

Timer ed Autospegnimento •

Spia saturazione filtri antigrasso •

Tipo di filtri anti grasso / n. Professionali in acciaio inox / 2

Spia sostituzione filtri HP •

Illuminazione n. e tipo 2 Barre LED

Filtri lavabili in lavastoviglie •

Ø Uscita aria Ø 200

Valvola di non ritorno flusso aria •

COMANDI

Soft Touch control •

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza aspirazione m3/h (max) 1450 m3/h

Rumorosità (dBA) 48 - 75

Consumo annuo (kWH) 195

Potenza motore (W) 550 W

Potenza nominale (W) 320 W

Tensione / Frequenza (V - Hz) 220 - 240 / 50 - 60

Cavo alimentazione (m) 2

 Spina (Schuko) •

ACCESSORI SU RICHIESTA

Kit estensione Camino 48" (a richiesta)
Inox: FPRHD 362 KIT X

Matte Black: FPRHD 362 KIT MBK

Filtro HP per versione filtrante FCHF 23 (X2)

DIMENSIONI

Larghezza mm 914

Altezza (min - Max) mm 779 - 1067

Profondità (mm) 609
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